
Το CLM ACOUSTIC RUBBER 8/4 είναι ένα 
αντικραδασμικό υλικό με κυματοειδή επιφανειακή 
διαμόρφωση, το οποίο κατασκευάζεται µε ανάµιξη 
κόκκων ανακυκλωµένου βουλκανισµένου ελαστικού 
µε συγκολλητικό υγρής πολυµερούς πολυουρεθάνης, 
και θερµοσυµπίεση του µίγµατος µέχρι την επίτευξη 
της επιθυµητής πυκνότητας.

Είναι ιδανικό όπου απαιτείται υψηλή αντικραδασμική 
απόδοση σε πλωτά ηχομονωτικά δάπεδα με προσθήκη 
τσιμεντοκονίας αυξημένου πάχους όπως και στις 
περιπτώσεις κατασκευής πλωτών βάσεων για 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Συνδυάζει την βισκοελαστική συµπεριφορά του 
ελαστικού με την ταυτόχρονη δυνατότητα διαπνοής.

Είναι ανθεκτικό στα συνήθη χηµικά περιβάλλοντα, σε 
υγρασία και λάδια και δεν αποσυντίθεται.
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CLM - ACOUSTIC RUBBER 8/4

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αποδίδει σε ευρύτατο θερµοκρασιακό φάσµα και έχει 
πολύ καλή µηχανική αντοχή σε λύγιση, διάσχιση, 
κτυπήµατα, συµπίεση, τριβή κλπ.

Ενδεικτικές Χρήσεις 
 Κατασκευή ηχομονωτικών πλωτών δαπέδων και

βάσεων ιδιαίτερα όπου το διαθέσιμο ύψος είναι
αυξημένο.

 Κατασκευή συστημάτων ηχομόνωσης
μεσοπατωμάτων.

 Χρήση σε συστήματα πλωτών βάσεων μπετού για
μηχανήματα, κλιματιστικές μονάδες κ.α.

 Άλλες χρήσεις όπoυ η υψηλή ηχομείωση είναι
απαραίτητη.

Αντικραδασμικό υλικό  με κυματοειδή επιφανειακή διαμόρφωση, 
από ανακυκλωμένο ελαστικό για κατασκευές υψηλής απόδοσης.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	 Κόκκοι ανακυκλωµένου βουλκανισµένου ελαστικού µε συγκολλητικό υγρής 
πολυµερούς  πολυουρεθάνης κυματοειδούς μορφής.

Πυκνότητα υλικού 550kg/m3

Πάχος υλικού:

0,14 W/mK

	 >80%

	


 μ=~10

	 >250KPa

	 ~45A

	 Από -40 οC έως +110 oC (για περιορισμένο χρόνο)

	 CLASS F

	 Ρολό 15,0m x 1,00m x 8/4mm

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:

8/4mm (+/- 10%) 
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